
横田基地に係る航空機騒音測定結果（令和４年度）

中里測定局　航空機騒音測定結果 令和4年度

有効
年－月 測定日数

平均値 最大値 平均値 0～7 7～19 19～22 22～24 離陸 着陸 上空 地上 (日)
15 947 418 10 577 591 27 195 

0.5 31.6 13.9 0.3 19.2 19.7 0.9 6.5 
33 1270 280 9 793 487 48 264 

1.1 41.0 9.0 0.3 25.6 15.7 1.5 8.5 
24 761 253 4 631 274 16 121 

0.8 25.4 8.4 0.1 21.0 9.1 0.5 4.0 
17 1038 213 8 740 416 21 99 

0.5 33.5 6.9 0.3 23.9 13.4 0.7 3.2 
15 1140 259 0 833 498 14 69 

0.5 36.8 8.4 0.0 26.9 16.1 0.5 2.2 
26 860 268 3 239 751 11 156 

0.9 28.7 8.9 0.1 8.0 25.0 0.4 5.2 
26 982 299 14 223 797 36 265 

0.8 31.7 9.6 0.5 7.2 25.7 1.2 8.5 
41 1033 227 10 151 835 11 314 

1.4 34.4 7.6 0.3 5.0 27.8 0.4 10.5 
9 777 200 7 193 528 31 241 

0.3 25.1 6.5 0.2 6.2 17.0 1.0 7.8 
20 1056 333 23 253 833 36 310 

0.6 34.1 10.7 0.7 8.2 26.9 1.2 10.0 
30 869 311 7 274 650 25 268 

1.1 31.0 11.1 0.3 9.8 23.2 0.9 9.6 
24 1046 250 14 631 471 23 209 

0.8 33.7 8.1 0.5 20.4 15.2 0.7 6.7 
合　計 82.7 280 11779 3311 109 5538 7131 299 2511 365
平　均 63.2 (最　大) 79.5 0.8 32.2 9.1 0.3 15.1 19.6 0.8 6.9 

＊時間別及び移動方向識別回数の下段は１日当たりの平均回数
＊移動方向識別回数は、測定器が自動的に識別したものであり、実際の運航形態によるものとは異なります。
＊LdenとWECPNLの月毎の平均値はパワー平均、年度の平均は算術平均をそれぞれ使用しています。

Lden(dB) 時間別飛行回数 移動方向識別回数

4-4 62.7 70.5 79.2

WECPNL

30

4-5 70.4 82.7 85.6 31

4-6 61.5 67.3 76.6 30

4-7 62.9 71.9 80.1 31

4-8 60.8 66.2 76.3 31

4-9 61.2 68.2 76.6 30

4-10 60.8 67.2 77.3 31

4-11 65.9 79.1 83.8 30

4-12 59.6 66.7 74.8 31

5-1 60.7 68.5 76.4 31

5-2 61.1 67.4 78.8 28

5-3 70.4 79.1 88.0 31


